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MAIS QUE
HISTORIA

AmbulanceMed empresa foi criada por um particular
empresarios experientes que tém experiéncia de longo prazo
no setor de superestrutura.

www.ambulancemed.com



BEM VINDA
SOBRE NOS

BEM-VINDO AO NOSSO NEGOCIO 2-3
AMBULANCIA DE EMERGENCIA MERCEDES 4-5
AMBULANCIA DE EMERGENCIA MERCEDES 6-7 b
Estamos alcangando a fim de proteger as areas de liberdade dos trabalhadore®
AMBULANCIA MERCEDES TIPO CAIXA 8-9 de salde e capacita-los a prestar um melhor servico aos pacientes, Nosso obje- '
tivo @ tornar o conforto perfeito e as habilidades de condugéo das ambulancias
10-11 e dos veiculos da clinica mével. Temos orgulho de fabricar as ambulancias e os

AMBULANCIA DE EMERGENCIA FORD : s . ;
veiculos da clinica mével que oferecem conforto acessivel, solugdes de segu-

ranga incontroversas e opgdes de combustivel com diesel e gasolina.
AMBULANCIA TOYOTA HIACE 12-13 Como empresa do grupo AmbulanceMed, completaram centenas de entregas de

ambulancias e veiculos de clinicas mdveis. Nossa responsabilidade fundamen-

AMBULANCIA DE TRANSPORTE DE PACIENTE FORD 14-15 tal e levar os pacientes ao servigo de emergéncia e facilitar a entrega de
solugdes clinicas mdveis aos pacientes que ndo tém acesso a um hospital.

AMBULANCIA 4x4 LAND CRUISER 16-17

AMBULANCIA BLINDADA LAND CRUISER 18-19

Medimos ambulancias para fornecer movimentos a pacientes com deficiéncias e possibili-
tar que bebés e criangas sejam transportados com seguranga de todo o mundo.

E a prova da confianga que nos é sentida pelo facto de inserir novos produtos e veiculos in-
ovadores na gama de produtos em cada ano. Nés medidmos para ampliar ndo apenas o
nosso, mas também os horizontes da inddstria subsidiaria nos anos anteriores.

Estamos cientes do fato de que a vida de milhares de familias depende das ambulancias e
dos veiculos da clinica mdvel que produzimos. Estamos garantindo nossos produtos em
termos da capacidade de fornecer servigos técnicos rapidos.

Mossas prioridades s8o projetar e conduzir ambuldncias inovadoras e dispositivos clinic-
05 moveis, que atendam as expectativas de nossos parceiros e facilitem as tarefas dos

profissionais de sadde. A principal inovacéo e trabalhar para ter uma vida melhor.
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MERCEDES

E usado revestimento de PVC baseado em material de espuma nos armarios de ambulancia da Mercedes e nos

sistemas de armarios. Capas de armario de ambulancia podem ser fabricadas em laranja, azul ou branco. Os
materiais utilizados nas capas sao antibacterianos. E utilizado material foamboard que tem uma espessura de
17mm nas tampas do armario. O material Foamboard é fabricado com intensidade de 1.1k / m3. 05 materiais
siio compativeis com os padroes 95/28 / EC, que sao nao inflamaveis.

The ambulance has a split air conditioning in order to cool the patient
cabinet. Fuel consumption is less than one liter in an hour. Its weight
is less than 10 kilograms. Air conditioning of the ambulance is used

in different capacities depending on the geographical regions.

In the middle of the ambulance patient cabinet, there is an ambulance

stretcher platform, produced with stainless steel, located in order to
facilitate movements of the stretcher. This platform is able to carry a
patient whose weight is at least 250 kilograms. Also, it has 10g crash

test certificate, which is compatible with 1789 standards.

MERCEDES AMBULANCE

0 Mercedes Ambulancias de Emergéncia

As Ambulancias Mercedes Tipo Emergéncia sao completamente harmoniosas com os padroes de
ambulancia EN1789. Materiais técnicos e médicos, usados na ambulancia, sdo compativeis com
o certificado 10G (crash test). Assentos, plataformas da maca, macas e ferramentas de dispositi-
vos médicos, que serdo montados, sdo padroes adequados de ambulancia da En1789. Ambulan-
cia Mercedes é fabricada como sendo adequada para a especificagao do Ministério da Saude.
Ambulancia de emergéncia Mercedes é fabricada com o lado esquerdo, o lado direito eo teto com
cobertura de Abs.

Instalagao Elétrica

Toda a instalagao eléctrica utilizada na concepgao e equipamento da ambulancia. Dispositivos
médicos, elementos de montagem de conexao de ambulancia sao fabricados como sendo apro-
priados com o padrao EN 1789 + A2.

As ambulancias do sprinter da Mercedes e o equipamento da ambulancia sao os mais recente-

mente produzidos. Eles nunca foram usados antes em comparagao com seus segmentos.

A ambulancia de emergéncia funciona como um todo em harmonia com o equipamento e o

acessorio que ela contém.
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AMBULANCIA _
DE TRANSFERENCIA
DE PACIENTE MERCEDES DE TRANSFERENCIA

Ambulancia de transferéncia de paciente de Mercedes & usada para alcangar um paciente urm lugar para

outro, E diferente da ambulancia de emergéncia apenas em termos de equipamento que possui. A am- D E pACI E N T E M E R C E D' ES
bulancia de transferéncia do paciente também pode ser implementada em outros modelos de ambulan-
cia, como o Vw. Citroen, Ducato, GMC

Ha uma rampa de plataforma de ambulancia, fabric
oxidavel, posicionada de forma a permitir que a macs
ra para a ambulancia. O

construido

O motor das ambulancias da Mercedes tem 4 cilindros: Além disso, ele tem pelomenos 150 hp de potén-
cia do motor e um recurso de motor de euro 5. 0 motor usado na ambulancia termn tecnologia diesel supe-

riar. Nao ha perda de poténcia no motor enquanto os aparelhos de ar condicionado da ambulancia estao

SISTEMA ANTIDERRAPANTE

emas de travagem que impedem o bloqueio, o sistema anti-derrapante e o imobilizador ex-

terno na ambulancia Mercedes

1000 KG

Ha maca principal de ambulancia, maca de transporte e equipamento medico no compartimento do pa-
ciente.

Ambuldncia de transferéncia paciente Mercedes é o mais recente modelo fabricado entre o seu tipo.
Todos os componentes pertencentes ao sistemna trabalham em sincronia entre si

0 corpo da ambulancia & formade como uma pega. Tem um nivel de ruido minimo. De fato, € testado em
termos de vibragdo apds a fabricagéo
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AMBULANCIA MERCEDES
TIPO CAIXA

Itis possible to make cased type ambulance from different brands such as Iveco, Ducato, Citreon.

Mercedes Box Type Ambulance : Mercedes sprinter chassis is manufactured by adding a
box onto the ambulance. It can be produced as both emergency helping or patient trans-
ferring. A box, which is made from sandwich panels, is installed onto the ambulance chas-
sis. The profile thickness used in the case is 25mm. It is possible to reach the oxygen and
stretcher group from out of the ambulance via an explicit cupboard. There is a stretcher
carrying platform, which has a movement among the left and right sides. Also, there is a
ramp in order to help stretcher to get out of the ambulance easily. There are defibrillator
and ventilator devices in the ambulance.
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Existem dois sistemas diferentes para iluminar a cabine do paciente. Existem 4 ou 6 lam-
padas longas que tém LEDs dentro delas. Estas lampadas tém modos diurno e nocturno

que podem ser facilmente controlados a partir do painel de controlo, com base na cabine

do paciente. Existem 3 ou 4 LEDs brancos com chips nas lampadas.

Ha um extintor de incéndio, ex- Além disso, ha uma cunha, a Além disso, aqui estd uma

tintor de oxigénio e kits de fim de evitar que o veiculo es- caixa de residuos de seringa

ajuda urgente neste conjunto. corregue enquanto estd esta- na caixa de residuos hospita-
cionado. lares.
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AMBULANCIA

TOYOTA HIACE
y > > Y =

A Toyota Hiace Ambu-
lance possui o equipamen-
to adequado para intervir
em situagdes de emergén-
cia e transportar pa-
cientes. Haesquerda, direi-
ta, e cobertura de teto na
parte de gabinete de am-
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0 equipamento interno do
gabinete é projetado como
adequado &s normas
En1789. Hiace ambulancia
pode ser fabricado como
nao s6 diesel, mas
também  gasolina.Hiace
coberturaambulanciacon-

versor para obter eletrici-
dade de 220v. Todo o siste-
ma elétrico usado na am-
buléncia & compativel
com os padroes 150
67221. A instalacdo usada
na ambulancia.

Existe um dispositivo in-

Todo o sistema de armarios é fabricado com material foamboard
de 3mm de espessura, cuja superficie externa é coberta com
revestimento de PVC. As superficies externas do compartimento
do paciente podem ser formadas como laranja ou branco. O mate-
rial Foamboard usado para cobrir o armario da ambulancia tem 17
mm de espessura. As prateleiras dos armarios sao produzidas
com material foamboard de 10mm de espessura. Os armarios de
ambulancia Toyota Hiace e seus revestimentos sao a prova de
fogo e compativeis com as normas 95/28 / EC. Ha um armario
longo com prateleiras que instalou com um desfibrilador, venti-
lador, aspirador de vacuo usado na ambulancia no lado esquerdo
do gabinete do paciente. Cada dispositivo tem sua propria
tomada elétrica independente. Além disso, ha uma tomada de

saida de oxigénio explicita para o dispositivo de ventilacao.

Existe um sistema de armarios para facilitar a colocagéo da
maleta médica, usando no veiculo, kits de primeiros socor-
ros e os medicamentos em frente & divisdria do gabinete do
paciente, Este sistema esta localizado totalmente contador
no caso de olhar o veiculo da parte traseira da ambulancia.
Estes gabinetes sao fabricados como uma Unica pega. Sua
altura & de 140 cm, a profundidade é de 40 cm e a largura é
de 25 cm. Essas medidas podem ser alteradas se o usuario
solicitar. Os armarios inteiros da ambulancia tém um siste-
ma ferrovidrio especial. E utilizado um sistema de bloqueio
seguro na ambulancia enquanto o veiculo esta em movimen-

to.

Aquecimento da cabine do paciente

lluminagao Externa

Sistema Inversor de Ambulancia

The Lighting Of The Ambulances’' Rear Area

lluminagao da cabine da ambuléncia de Toyota Hiace

Ambulance Rectifier System
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0 gabinete do paciente consiste em compartimentos internos para manter o equipamento de atendimento
a0 paciente e os kits de emergéncia com seguranga. O gabinete do paciente de ambuldncia € coberto com
um material, que & & prova de fogo, que fornece isclamento térmico e sonoro do veiculo,

A superficie externa da ambulancia é coberta de aluminio. O lado interno é coberto com material de |3 de
vidro que tem 20mms de espessura. Todo o material usado na cobertura € compativel com as normas
En1789. Existe uma particdo intermediaria localizada entre o driver e o gabinete do paciente. Ha uma janela
giratdria no meio da partigado intermediaria para permitir a comunicagéo entre o motorista e o funcionario
de salde. Além disso, existe um sistema de comunicagao de intercomunicagdo para permitir a comuni-
cacdo de voz entre o driver e o gabinete do paciente.

Assentos da Ford Ambulance

Existem dois assentos no compartimento do paciente que eles:
-produzido como sendo compativel com as normas EN1789

-tem o certificado de teste de coliséo 10g

-estdo na mesma diregao com o veiculo

- o encosto e a parte do banco sdo produzidos a partir de alta resisté
material de esponja.

-tern um cinto de sequranca de 3 pontos

-a parte do assento é projetada como desmontavel

AMBULANCIA DE ¥
EMERGENCIA FORD

AMBULANCIA DE EMERGENCIA FORD

A Ford Emergency Ambulance é fornecida para in-
tervir em casos de emergéncia. O gabinete da am-
buléncia é coberto com cobertura de ABS. Todo o
equipamento é projetado como sendo harmonioso
com as normas En1789.

Ha uma maca principal de ambuléncia e uma plata-
forma de transporte no gabinete do paciente.

A ambulancia tem seu préprio ar-condicionado.
Uma grade de ar condicionado & um aguecedor a
diesel s80 montados como externos.

E mais barato e tem um tempo de entrega mais
rapido em comparagao com outros modelos de am-
buléncia.

A ambula@ncia da Ford poderia ser fabricada como
diesel ou gasolina.

E fornecido isolamento e isolamento aciistico no
gabinete do motorista. Ha uma resisténcia do
aquecedor no vidro, a fim de evitar que a janela do
gabinete do motorista geada no inverno.

Existe um sistema de controle remoto para contro-
lar o veiculo a partir do exterior, com a condigdo de
que todas as portas da ambulancia estejam proxi-
mas.

0 gabinete do paciente da ambulancia de emergén-
cia da Ford tem um design que permite levar dois
pacientes ao mesmo tempo enguanto o outro esta
deitado, o outro esta sentado.
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NORMS

AMBULANCIA DE
TRANSPORTE DE
PACIENTE FORD

AMBULANCIA DE TRANSPORTE
DE PACIENTE FORD

A ambulancia de transporte de pacientes da Ford foi fabricada para transportar os pa-

cientes apos o hospital e dia . 05 dispositivos e equipamentos médicos, compativeis
com as normas En1789, sdo o dos na ambulancia. Ha uma maca extra para cadei-

ra, uma prancha de giro e uma maca com o objetivo de transportar um paciente.

Ha uma maca principal e uma plataforma de transporte no meio do armario da ambulan
cia, E possivel transportar mais um paciente inclinando o assento direito em cerca de

160 graus
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AMBULANCIA 4X4
LAND CRUISER

Land Cruiser Ambulance was designed in order to make patient transport operations and intervene

in patients. Patients are located in places where highway transport is difficult, such as broken down

roads or paths

Protective barriers are placed into the vehicle in order to prevent the patients, Health employees in case of

an accident. 4x4 Ambulance was designed as being able to carry inpatient and sitting patient at the same time.

The average of the patient cabinets is 140 cms. The cabinet can be boosted by cutting the ceiling if it is requested.

Land Cruiser Ambulance Design

It is located on the left wall of the patient cabinet that oxygen tubes and oxygen suction system. The tubes are used as the
average of 10+2. Oxygen sockets are English type. The Ambulance oxygen system can be given as a French type oxygen systemy

It depends on the request of the customer. There is an external portable oxygen tube, which is one liter and a bag type. It works

harmoniously with the ambulance ventilator system.aland Cruiser 4x4 ambulance provides ease of use on the many rough terrains,

There is both a warning and siren system, controlled from the drivers’ cabin. It located on the left side of the steering wheel, based

on the external side of the ceiling
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A ambulancia do land cruiser pode ser fabricada como ajuda de
emergéncia ou transporte do paciente. E feito na ambulancia que a
tampa de uma peca esquerda e direita do ABS. Existe um sistema de
armario ABS no lado esquerdo. Além disso, ha um grupo sentado, que
é produzido a partir de PVC, no lado esquerdo. Além disso, hd um
espaco de armazenamento sob esse grupo de sessao.

Existe um sistema de oxigénio de ambulancia no lado esquerdo. A maca principal da ambulancia no lado direito
da ambulancia. Existem 2 ou 4 luzes LED brancas no teto. A fim de permitir a intervencéo na maca principal, for-
necendo um flash de raio completo.

Land Cruiser 4 x 4 ambulancia é fabricada como sendo produgao de fabrica. E impermeavel devido a um sistema
de snorkel que é até o teto. E apropriado para uso especialmente nas dreas montanhosas e rurais onde ha falta
de rodovia.

Land cruiser é fabricado como dois tipos de diesel ou gasolina.
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0Os 6culos das ambulancias so completa-

mente blindados. Rodas sdo preenchidas

com um material de enchimento. E capaz

de dirigir 30 quildmetros apds uma ex- ! _
plosdo. Ha uma maca principal e a princi- /_/"
pal plataforma de maca. Ha um grupo de - ’

acompanhantes para 3 pessoas com ’
base no lado direito da cabine do pa- 4
ciente. Sob o grupo sentado, ha uma drea

decente para armazenar os materiais. Ha

um armario e um sistema de oxigénio no

lado esquerdo da cabine do paciente; des-

fibrilador, ventilador e aspirador a vacuo

na parte da cabega do paciente.
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